LA DIDATTICA
SULLE TERRAZZE

,(\ Luigina Romanielﬁlori | [ 2 5 6]

E necessario che terrazze e cortili siano progettati e attrezzati come spazi per la
didattica. Devono essere considerati non solo come spazi ricreativi e la loro siste-
mazione deve prevedere arredi, parziali coperture e parapetti di altezza congrua,
cosi come la sistemazione di cortili, spazi verdi, pavimentazioni, sedute.

In questo edificio lo stretto rapporto tra aule e spazi esterni di pertinenza costruito
per una scuola elementare, é svilito da una didattica della scuola media che non
contempla aule all’aperto.

Bisogna quindi restituire la scuola alla destinazione originaria.

SCUOLA IN VIA FABIOLA, 15
MATRICOLA EDIFICIO 2916
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ALTRE FUNZIONI

, accresciuta richiesta di scuole a Roma

no mai banale ma sempre

ha portato, attorno alla meta degli
anni Settanta, alla realizzazione di un

analitica.
E il caso della scuola rea-

g numero consistente di edifici che nel 1976 lizzata in un’area tra le
> tocchera il massimo storico con la costruzio- vie Ozanam, Fabiola e
ZB ne di 96 scuole in un anno. Si organizza, a Paola Falconieri, una
‘g seguito alla Legge 641/1967, I'Ufficio Progetti zona ad alta concentra-
W presso la Ripartizione Scuole del Comune di zione edilizia non distan-
S Roma che realizzera un numero elevatissimo te dagli edifici intensivi
@ di scuole. di via di Donna Olimpia.
g La ricerca architettonica privilegia una pro- Uinteressante impianto
P gettazione di impianti architettonici semplici, distributivo risente della
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ma articolati nella flessibilita. Ne sono risul-
tate scuole di impianto razionale, che si orga-
nizzano all'interno e all'esterno attraverso
uno studio degli spazi che vede la distribu-
zione delle aule nella migliore esposizione;
nella capacita di sfruttare appieno il lotto
un'occasione per realizzare gradevoli spazi
all'aperto e una ricerca dell’inserimento urba-

sperimentazione sulla
progettazione scolastica
tipica di quegli anni.
Uedificio & il risultato di
un'unica fase edilizia.

Progettato nel 1972 &
stato completato nel

1977.
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dificio & interessante e bello per l'idea
d’impianto, complessa e tuttavia sempli-
ce: nell'aggiudicazione degli spazi @
rispondente alle esigenze della modemna didat-
tica. Una progettazione che riesce a contempe-
rare le ragioni funzionali, quelle dell'impatto

psicologico (visuali dalle aule sul verde) oltre
che quelle spaziali. Lo studio della funzione,
adeguato alla
concezione
dell’educazio-
ne scolastica,
abbinato alla
ricerca di una
spazialita non
banale - che
fa dell'inseri-
mento discre-
to ma caratte-
rizzante del-
'edificio nel
lotto urbano
un punto di
forza del progetto di architettura, attraverso il
raddoppio dell’aula sulle terrazze - porta a sco-
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prire che
anche in una
periferia urba-
na cosi densa
puc  esserci
posto per
sole, aria,
luce, spazi di
grande respi-
ro, che rita-
gliano angoli
di panorama
dove puo
essere piace-
vole fare lezio-
ne. Le terrazze
sulle quali
affacciano le
aule dalle ampie vetrate, fanno correre 'occhio
sul paesaggio e, nelle intenzioni dei progettisti,
sulle fasce di verde delle fioriere.

Nonostante |'estensione planimetrica, la scelta
progettuale dei gradoni e della scala (interna
ed esterna), spina dorsale dell’edificio, diviene
anche espediente per riuscire a tenerne conte-
nuta la volumetria: all’esterno infatti, I'edificio &
appena visibile dalla
strada, non cerca la
competizione ma il dia-

te su due lati: da una parte, il variare di altez-
ze delle coperture tra corridoi e aule lascia la
possibilita di finestre a nastro, dall’altra diretta-
mente sullo spazio di terrazza di pari dimen-
sioni per la didattica allaperto. E questo uno
degli elementi progettuali di maggior pregio, di
soluzione raffinata al contemperamento tra esi-
genze funzionali e qualita architettonica.

logo con [l'edilizia
intensiva sulla quale
prospetta.

All’interno, ad ogni
piano, le quattro aule,
collocate secondo la
migliore esposizione,
sono ampie e illumina-
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SCHEDE STUDIO
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LA SCUOLA OGGI
DESCRIZIONE

Uarea in forte pendenza ha caratterizzato I'invenzio-
ne architettonica di questo edificio che si organizza
su una distribuzione degli ambienti per piani sfalsa-
ti che si affaccia verso via Falconieri e si sviluppa su
sei livelli. Gli accessi da tutti i fronti sono a quote dif-
ferenti: un articolato sistema di scale esterne immet-
te a tutti i piani sulle terrazze delle aule e al quinto
livello direttamente all'interno dell’edificio.

l'area dotata di un parcheggio che mette in comuni-
cazione via Fabiola e via Ozanam, di una zona albe-
rata posta alla sinistra dell'ingresso da via Fabiola.
In pianta, la zona destinata alla didattica si organiz-
za in modo regolare, mentre gli spazi collettivi (men-
sa, palestra) sono disposti nel lotto in maniera libe-
ra e connessi con il corpo della didattica da uno sno-
do rappresentato dal teatro all’aperto che profitta
del salto di quota per connettere le due parti del-
'impianto. La palestra, posta lateralmente al corpo
delle aule, consente un’utilizzazione degli impianti
sportivi anche svincolata dall'attivita didattica.
Uedificio & costituito dalla sovrapposizione/slitta-
mento di un piano tipo, costituito da quattro aule,
determinando un impianto a gradoni in cui la coper-
tura delle aule del livello inferiore costituisce la ter-

razza di quelle superiori.

La ricerca architettonica sperimenta un asse distribu-
tivo longitudinale rappresentato dalla scala esterna,
permno della composizione, che segue la linea di-
scendente della collina e ne organizza le aule allo
stesso modo, e un asse funzionale costituito a tutti
i piani dallo spazio di servizio di fronte alle aule. La
zona a servizi sul fronte di via Fabiola organizza ver-
ticalmente la composizione attraverso scale esterne
poste ai margini della facciata le quali permettono
anche l'accesso direttamente dall’esterno alle aule
all'aperto.

Caratteristiche costruttive e impianti

Fondazioni: a plinti collegati con travi (non rilevate).
Strutture verticali: pilastri in c.a. in vista.

Strutture orizzontali: travi in c.a. in vista e solai mi-
sti in c.a. e laterizio.

Scale: in c.a..

Murature di tamponamento: a cassetta con mattoni
forati all'interno e “foratoni™ all’esterno.

Tramezzi: mattoni forati posti a coltello.

Finiture esterme: intona-
ci di calce e pozzolana.
Serramenti esterni: del
tipo ferro-finestra di co-
lore bianco con tende
veneziane alle finestre
delle aule.

Finiture interne: pavi-
menti in marmittoni di
colore grigio-nero e tin-
teggiatura lavabile acri-
lica alle pareti per atrio,
corridoi, aule, uffici,

E CONSISTENZA EDILIZIA

mensa.
Scale: la pedata & in marmittoni grigio-nero; l'alzata
& in travertino; la ringhiera in ferro.

Palestra: pavimento in linoleum nero.

Servizi igienici: pavimenti e rivestimenti in maioliche
bianco/verde.

Serramenti interni: in legno di abete tamburato rive-
stito in laminato plastico.

Sistemi illuminanti: lampade al neon in tutti gli am-
bienti;.

Sistemazioni a verde: una fascia alberata lungo la
strada interna che da via Fabiola va a via Ozanam,
fioriere inutilizzate sulle terrazze delle aule a tutti
i livelli.

Dotazione di impianti: impianto idrico, elettrico, gas,

telefonico, riscaldamento, antenna TV. £ sprowvisto
di ascensore, citofono, il sistema antintrusione pro-
tegge solo 'aula computer.

Principali trasformazioni

La scuola, progettata come scuola elementare, & at-
tualmente utilizzata come scuola media: si tratta di
una trasformazione incongrua l'aver sostituito la
scuola per la quale era stata progettata, con una che
ha minore bisogno di spazi all’aperto e maggiore bi-
sogno di laboratori. Ne & risultato un cambiamento
di funzione per alcune aule con alcuni accorpamenti
e la mancata utilizzazione delle terrazze.

Linserimento di funzioni non scolastiche, quali gli uf-
fici dell'Assistenza sociale del XVI Municipio, ha com-
portato modifiche nel sistema degli ingressi.

Sono stati sostituiti alcuni vetri alle finestre con ma-
teriale plastico semitrasparente.

Stato di conservazione

Il piano di calpestio delle aule all’aperto & stato
ri-impermeabilizzato con un prodotto in vetroresi-
na su rete sintetica posto sulla pavimentazione
originaria in marmette di graniglia che si presenta
danneggiato in pill punti; inoltre si verifica un ri-
stagno dell’acqua piovana che provoca infiltrazio-
ni d'acqua negli ambienti. Le copertine in traverti-
no dei parapetti delle terrazze sono recenti, ma
realizzate senza il gocciolatoio. Cid provoca danno
agli intonaci con fenomeni anche di distacco.

Si & recentemente completato il rifacimento degli
intonaci esterni e delle coloriture.

Maggiormente deteriorati sono i serramenti esterni
ed interni, ormai vetusti e i vetri in alcuni casi so-
stituiti con materiale plastico di mediocre qualita.
All'interno & complessivamente buono lo stato di
conservazione dei pavimenti, delle scale, dei rive-
stimenti, dei servizi igienici.

| soffitti invece presentano il degrado maggiore at-
tribuibile alle infiltrazioni d'acqua piovana dalle
terrazze e per la cattiva tenuta degli infissi.

Per gli spazi all'aperto lo stato di conservazione del-
le aree pavimentate & discreto fatta eccezione per fe-
nomeni di subsidenza del terreno (in un'area specifi-
ca del fabbricato) che provoca stati lesionativi ed evi-
denti zone depressionarie; le zone a verde necessita-
no solo di interventi di manutenzione ordinaria.
Buono lo stato di conservazione della recinzione.
E necessario redigere un progetto complessivo
(anche se da realizzarsi per fasi) per l'adegua-
mento alle normative di sicurezza e scolastiche e
per verificare la portanza delle strutture,







